
 
 

DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

TİP PROJE MALZEME DETAYLARI 

 

İMALAT ŞARTLARI 

 

1. YAPININ TABANI, 215 cm X 170 cm. X 25 cm. KALINLIĞINDA Ø=10 mm. 

DEMİR HASIRLI BETON DÖKÜLEREK OLUŞTURULACAKTIR.  

 

2. KIRMIZI RENKLE GÖSTERİLEN PROFİL DEMİRLER 60 mm. X 40 mm.  

( en az 3mm. et kalınlığı) EBATLARINDA 11 ADET DİKME YAPILACAK  ( ZEMİN 

BETONUNA GÖMÜLECEK  ) VE DİKMELER YATAY OLARAK KAYITLA 

DESTEKLENECEKTİR. 

 

3. PROFİLLER ARASI Ø=10 mm (5cm x 5 cm) ÇESAN ORGÜ İLE İÇERİDEN 

KAYNAKLANARAK KAPATILACAKTIR. 

 

4. TURUNCU RENK İLE GÖSTERİLEN KAPI 3 ADET MENTEŞE İLE 

BAĞLANACAK ÜÇ NOKTADAN KİLİT MEKANİZMASI OLACAKTIR. 

 ( ÖRN. İKİ ADET SÜRGÜ, BİR ADET ASMA KİLİT) 

 

5. YAPININ ÇATI BÖLÜMÜ ETERNİT, ONDULİNE VB. ( Kolay kırılabilir) 

MALZEMEDEN  YAPILACAKTIR.    

 

 


